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VEITH SYSTEM

LINEARABRICHTER

= NADEL

Der LINEARABRICHTER und der VEITH

SYSTEM SYMMETRIEABRICHTER sind ein effizientes

Hilfsmittel zum nachträglichen Abrichten gemusterter

Schnitteile.

Die Nadeln der Abrichter bauen auf der bewährten

Nadelmechanik des NADELTISCHES

auf. Die Nadeln sind mittels eines Handrades in der

Höhe verstellbar. Die maximal nutzbare Nadelhöhe

beträgt bis zu 9 cm.

Es stehen 3 verschiedene Nadeldurchmesser zur

Auswahl (1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm). Die Nadelspitzen

sind grundsätzlich gerundet, um Verletzungen des

Gewebes auszuschließen.

Für die Abrichter sind zusätzlich spezielle Tische

erhältlich, deren Tischplatte klappbar ausgeführt ist,

um den freien Zugang zu den Nadeln zu ermöglichen.

Die Abrichter können aber auch unter bestehende

Tische gebaut werden. In diesem Fall müssen in die

Tische Schlitze für die Nadeln gefräst werden.

Der LINEARABRICHTER wird eingesetzt,

wenn Schnitteile (z.B. Besetzen) exakt längs einer Linie

ausgerichtet werden sollen, um die Teile danach im

Stoß zuschneiden zu können.

Der LINEARABRICHTER hat 6 Nadeln,

die entlang einer Linie angeordnet sind. Die Nadeln

sind in Längsrichtung frei verstellbar. Jede Nadel kann

einzeln einund ausgeschaltet werden.

Der Tisch für den LINEARABRICHTER hat

die Maße:

Der SYMMETRIEABRICHTER dient zum

Aufnadeln von Schnitteilen, wie z.B. Kragen, bei denen

eine Mustersymmetrie sichergestellt werden soll.

Der SYMMETRIEABRICHTER hat 3

Nadeln. Die beiden äußeren Nadeln sind mit Hilfe

einer Kurbel symmetrisch zur mittleren Nadel

verstellbar. Zusätzlich kann die mittlere Nadel in

senkrechter Richtung zur Verstellrichtung der beiden

äußeren Nadeln mit einer Kurbel verstellt werden.

Dadurch können auch stark geschwungene Kragen

exakt aufgenadelt werden.

D e r T i s c h f ü r d e n

SYMMETRIEABRICHTER hat die Maße:
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Länge: 109 cm

Tiefe: 44 cm

Höhe: 80 - 90 cm, verstellbar

Länge: 88 cm

Tiefe: 44 cm

Höhe: 80 - 90 cm, verstellbar

VEITH SYSTEM LINEARABRICHTER

VEITH SYSTEM

SYMMETRIEABRICHTER

Technische Änderungen vorbehalten.


